%RFVEIEE); Tailgate/Toolbox Safety Training

EUMPANY Safety Services Company-Safety Meeting Division, PO Box 6408 Yuma, AZ 85366-6408 Toll Free (866) 204-4786

Nombre de Compaiiia: Localidad del sitio de trabajo:

Fecha: Tiempo Empezaron: Tiempo Terminaron: Supervisor:

Topico 97: Prevencion De Incendios

Introduccién: La amenaza de incendios en el sitio de trabajo o un sitio de construccion es muy real. Esta amenaza nunca sera completamente eliminada,
pero hay varias opciones que disminuye el riesgo de incendios en tu sitio de trabajo. Una prevencion efectiva de incendios consiste de varios elementos
estratégicos que deben ser usados en conjunto. El primer elemento, como siempre, es practicas seguras de trabajo relacionado a prevencion, preparacion,
y reconocimiento de los peligros de incendio. Siguiente, es el propio manejo de material, inflamable y combustible. Luego, son las practicas de seguras
limpiezas del lugar que reducen el potencial de peligros de incendios. Finalmente, hay el equipo y sistema de supresion de incendios necesitada en cada
sitio de trabajo para extinguir incendios antes que se queme fuera de control.

Para prevencion y proteccion exitosa, observa estas pautas:

Responsabilidad de empleador:
B Desarrolla e implementa un programa de prevencion/proteccion de incendios y provee equipo adecuado de combatir
incendios.
B Mantenga todo ¢l equipo de combatir incendios en vista plena del sitio de trabajo (marca la localidad del equipo
cuando sea apropiado).
Inspecciona y mantenga todo el equipo de combatir incendios.
Proporciona entrenamiento detallado en prevencion y proteccion de incendio.
Proporciona un adecuando numero de extintores de incendios propiamente clasificados por tipo en cada sitio de
trabajo.
B Configura un sistema de alarma que consiste de sirenas, pitos u otro audio-alarma para alertar obreros en un caso de
emergencia de incendios.
B Coloca los codigos del servicio de bomberos local, e instrucciones de reportar en tablero de informacion (o un area
comun), y cerca al teléfono.
B Prohibe fumar en o la vecindad de peligros de incendios con sefiales colocados que leen: “No fume o llamas

abiertas”.
Responsabilidad de empleados: @

Nunca ponga o amontone material en una manera donde cubra u obstruye el acceso del equipo para combatir incendios.
Mantenga entradas de coche, localizada cercas a depdsitos combustibles a menos 15 pies de ancho, y libres de basura y desechos acumulados.
Todo material debe ser guardado, manejado, y amontonado con respecto a las caracteristicas combustibles particular de cada material.
Amontona material en estable y ordenados montones.
Nunca guarde material combustible dentro 10 pies de un edificio u otras estructuras.
Mantenga el darea de almacenaje libre de material combustible acumulada sin necesidad.
Mantenga ramas y césped bajo control, y sigue la poliza de la empresa de periodo limpieza del sitio entero.
Basura y desechos combustibles deben ser propiamente dispuestos y quitados del sitio de trabajo regularmente.
Utiliza recipientes aprobados y tanques portatiles para almacenar y manejar liquidos inflamables y combustibles.
Localiza equipo impulsado por motor de gasolina para que el agotador sea bien lejos de material combustible.
Evita acumulacion de trapos aceitados o desechos de material inflamable o combustible.
Evalué el drea de trabajo por peligros de incendios antes de ejecutar un trabajo como soldar.
Asegurense que el tipo de extintor de incendios proveido (ejemplo A/B/C) son adecuados para el apropiado peligro de incendios.
Coloca todo el equipo de combatir incendios en una localidad conveniente y accesible en el sitio de trabajo.
Inspecciona todo ¢l equipo de combatir incendios como requeridos por las apropiadas leyes locales, estatales, y federales.
Conclusion: Incendio en el sitio de trabajo tiene el potencial a causar lesiones al cuerpo y/o dafios extensivos a propiedad. Porque este riesgo constante,
es beneficioso que todos sepan que hacer para mantener el riesgo de incendio al minimo. También notifica al personal de los apropiados procesos de
evacuacion y los procesos de emergencia a responder cuando empiece un incendio.

Revision del Sitio de Trabajo

Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad:

Violaciones de Seguridad del Personal:

Hoja informativa de Material de Seguridad Revisada: (nombre de quimico)
Firma de Empleado: (Mi firma atestigua y verifica mi comprension de y conformidad a acatar con todas polizas y regulaciones de seguridad,
y que no he sufrido, experimentado, o sostenido cualquier lesion o enfermedad relacionado con el trabajo)

Firma de Forman/Supervisor:
Esta pauta no remplaza regulaciones locales, estatales o federales y no deben ser interpretadas como substitucion, o interpretacion legal de las regulaciones de OSHA.

97 © Safety Services Company




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Nombre de Compañía: 
	Localidad del sitio de trabajo: 
	Fecha: 
	Tiempo Empezaron: 
	Tiempo Terminaron: 
	Supervisor: 
	Nunca ponga o amontone material en una manera donde cubra u obstruye el acceso del equipo para combatir incendios: 
	Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad 1: 
	Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad 2: 
	Violaciones de Seguridad del Personal: 
	Hoja informativa de Material de Seguridad Revisada: 


